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SOFTLINE 82

Sistemul VEKA pentru un viitor eficient

Sistemul de profile:

e sistem cu adancimea profilului de 82 mm si geometrie interna
cu 7 camere de izolare in toc si 6 camere in cercevea
canturi elegante, cu muchii usor rotunjite
grosimea peretilor exteriori de 3 mm conform celui mai Tnalt
standard de calitate RAL "Clasa A"
design cu suprafete semicoplanare sau necoplanare
indltimea combinatiei de profile: 114 - 164 mm
rigidizari din otel zincat conform prescriptiilor VEKA privind
armaturile, minimum 1,5 mm
sistemul permite placdri cu aluminiu la exterior
posibilitate de foliere in aproape 50 de culori sau imitatii de
lemn, fie pe ambele fete, fie doar la exterior sau doar la
interior

Functionalitate si arii de utilizare:

e sistemul poate fi folosit atat in cazul renovarilor, cat si in
cazul noilor constructii, inclusiv pentru imobilele cu consum
redus de energie sau in cazul caselor pasive

e ferestre termoizolante, antifonice si de sigurantd, usi pentru
balcon si terasa

e ferestre oscilobatante, batante, cu montant mobil precum si
usi culisante in plan paralel, cu un singur sau mai multe
canaturi, pozitionate fix sau combinate, usi culisante cu
ridicare
ferestre si usi cu deschidere exterioarad
arie de utilizare conform SR EN 14351:2006/+A1:2010

Caracteristici de performanta:

e izolare termicd conform EN ISO 10077-1 si EN ISO 12567-1

izolare fonicd (performante acustice) conform EN ISO 140-3 si

EN ISO 717-1

rezistenta la incarcare din vant conform EN 12211

permeabilitate la aer conform EN 1026

etanseitate la apa conform EN 1027

rezistenta la efractie conform EN 1627 - 1630 pana la clasa

de rezistenta Il

® capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta
conform EN 14609

Coeficient de transfer termic Uf de 1,0 W/m2K.

Certificarea calitatii:

Clasa A, conform SR EN 12608

GKF - asociatia germana de certificare pentru tamplarie PVC
DQS - certificare EN ISO 9001

RAL - GZ 716/1 - certificarea calitatii dupa cele mai riguroase
criterii germane

® Respecta recomandarile Patronatului Producatorilor de
Tamplarie Termoizolanta din Romania (PPTT)

Sistem de etansare:

e trei niveluri de etansare cu garnituri de calitate din material
EPDM sau TPE

e ctansare perimetrald atat in toc (cu doud planuri de etansare)
cat si in cercevea

e culori: gri sau negru

Faltul pentru geam:

e adancime de 25 mm

® grosimea vitrajului termoizolant: datorita configuratiei
faltului sunt posibile vitrari de la 24 mm la 52 mm (in functie
de bagheta utilizata).

Feronerie:

® se pot folosi toate sistemele de feronerie certificate
e cremoanele pot fi folosite individual

Accesorii:

® cuplaje, rigidizari, extensii, racorduri de glaf etc

® pentru realizarea vitrajului fix, bagheta asigura si
compensarea faltului

Index:

Uf - coeficientul de transfer termic pe rama ferestrei
Uw - coeficientul de transfer termic al ferestrei (impreund cu sticla)

in functie de tipul de vitraj termoizolant folosit se poate ajunge pani la valoarea Uw de 0,67 W/m2K, indeplinind astfel standardul de

eficienta implicit caselor pasive.
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