
Compatible con las series Millennium Plus 80 y Millennium Plus 70, 
incorpora un panel integrado en la hoja, posibilitando así un amplio 
abanico de posibilidades estéticas. Además, permite la instalación de 
un tirador embutido con iluminación led y un sistema de apertura 
mediante huella dactilar.

POSIBILIDADES DE APERTURA
Apertura interior
Practicable

Practicable automática
Secciones
Marco 80 / 70 mm, Hoja 80 / 70 mm

Longitud Varilla Poliamida
30 / 34 mm (80)

20 / 24 mm (70)

Espesor Perfilería
Puerta 2,0 mm

Panel
Máx. 80 mm, Mín. 33 mm (80)

Máx. 70 mm, Mín. 23 mm (70)

Dimensiones máx. hoja

Puerta:
Ancho (L) 1800 mm, Alto (H) 3000 mm

Puerta bisagras ocultas:
Ancho (L) 1500 mm, Alto (H) 2700 mm

Peso máx. hoja
220 kg

120 Kg (bisagras ocultas)

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

Apertura exterior
Practicable

Practicable automática

Resistencia al viento: Ensayo de referencia AEV 1,20 x 2,30 m / 1 hoja
Resistencia al impacto de cuerpo blando: Ensayo realizado según norma UNE-EN 13049
Ensayo de referencia puerta 1,80 x 2,20 m / 2 hojas. Vidrio laminar 3+3
Resistencia a aperturas y cierres repetidos: Ensayo realizado según norma UNE-EN 1191
Ensayo de referencia puerta 0,935 x 2,10 m / 1 hoja

*Compatible con Puerta Millennium Plus 70 y 80.
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